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Kullanılacak kablolara göre kanal veya merdiven seçiminde pratik olarak aşağıdaki yol izlenebilir.

1- Kablo kesitinin alanı       yerine         formülünü kullanınız.

2- Tüm kabloları hesaplayarak toplam kesiti bulunuz.

3-İlavelere zemin oluşturması açısından   ~%20 rezerv bırakınız.

4- Aşağıdaki tablodan uygun kablo taşıma sistemini seçiniz.

5- Seçim yaparken toplam kesitinize en yakın büyük değeri seçiniz.
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250

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

18,500

16,830

19,140

22,345

20,115

20,600

20,930

20,800

18,830

200

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

14,500

12,540

14,355

14,715

16,390

17,510

16,100

16,640

16,140

150

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

10,500

10,230

10,440

11,990

11,175

12,360

8,050

12,480

10,760

100

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

7,000

6,270

7,830

8,175

6,705

8,240

8,050

6,240

8,070

3

Nominal Kesit

mm²

Kablo Dış

Çapı / mm

Net Ağırlık

(kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)
Adet Adet AdetA

Değerler

50

A

40

A

50

A

60

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

53

40

29

27

23

16

9

8

7

44

25

23

21

19

13

7

6

5

32

23

16

15

14

10

5

4

4

21

15

12

10

9

7

3

3

2

8

8

6

5

3

3

1

1

1

13,250

13,200

12,615

14,715

17,135

16,480

14,490

16,640

18,830

11,000

8,250

10,005

11,445

14,155

13,390

11,270

12,480

13,450

8,000

7,590

6,960

8,175

10,430

10,300

8,050

10,400

10,760

5,250

4,950

5,220

5,450

6,705

7,210

4,830

6,240

5,380

2,000

2,640

2,610

2,725

2,235

3,090

1,610

2,080

2,690

74

51

44

41

27

20

13

10

7

58

38

33

27

22

17

10

8

6

42

31

24

22

15

12

5

6

4

28

19

18

15

9

8

5

3

3

12

8

6

6

3

4

2

1

1

3,000

2,640

2,610

3,270

2,235

4,120

3,220

2,080

2,690

83

68

47

41

35

27

17

15

11

65

50

33

32

29

22

13

11

9

48

39

27

24

21

17

9

8

6

33

24

19

15

14

11

6

5

3

12

10

9

7

5

4

2

2

1

20,750

22,440

20,445

22,345

26,075

27,810

27,370

31,200

29,590

16,250

16,500

14,355

17,440

21,605

22,660

20,930

22,880

24,210

12,000

12,870

11,745

13,080

15,645

17,510

14,490

16,640

16,140

8,250

7,920

8,265

8,175

10,430

11,330

9,660

10,400

8,070

3,000

3,300

3,915

3,815

3,725

4,120

3,220

4,160

2,690
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600

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

500

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

400

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

Nominal Kesit

mm²

Kablo Dış

Çapı / mm

Net Ağırlık

(kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)
Adet Adet AdetA

Değerler

300

A

40

A

50

A

60

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

134

98

72

65

58

41

21

19

17

113

80

57

55

49

35

18

16

14

89

68

47

41

40

26

14

13

11

65

48

36

32

29

20

10

9

8

33,500 

32,340 

31,320 

35,425 

43,210 

42,230 

33,810 

39,520 

45,730 

28,250 

26,400 

24,795 

29,975 

36,505 

36,050 

28,980 

33,280 

37,660 

22,250 

22,440 

20,445 

22,345 

29,800 

26,780 

22,540 

27,040 

29,590 

16,250 

15,840 

15,660 

17,440 

21,605 

20,600 

16,100 

18,720 

21,520 

178

116

105

65

58

53

31

25

17

113

99

87

55

49

44

26

20

14

118

80

71

65

46

35

19

17

11

86

59

53

47

32

26

14

12

8

44,500

38,280

45,675

35,425

43,210

54,590

49,910

52,000

45,730

28,250

32,670

37,845

29,975

36,505

45,320

41,860

41,600

37,660

29,500

26,400

30,885

35,425

34,270

36,050

30,590

35,360

29,590

21,500

19,470

23,055

25,615

23,840

26,780

22,540

24,960

21,520

196

155

108

98

88

65

42

37

27

163

115

93

74

44

54

32

14

22

130

107

71

65

59

44

28

26

18

97

78

58

47

44

38

20

18

13

49,000

51,150

46,980

53,410

65,560

66,950

67,620

76,960

72,630

40,750

37,950

40,455

40,330

32,780

55,620

51,520

29,120

59,180

32,500

35,310

30,885

35,425

43,955

45,320

45,080

54,080

48,420

24,250

25,740

25,230

25,615

32,780

39,140

32,200

37,440

34,970
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5

250

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

148

117

87

81

67

55

34

23

21

37,000

38,610

37,845

44,145

49,915

56,650

54,740

47,840

56,490

200

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

116

91

66

63

60

43

26

18

17

29,000

30,030

28,710

34,335

44,700

44,290

41,860

37,440

45,730

150

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

84

67

48

48

36

30

18

14

11

21,000

22,110

20,880

26,160

26,820

30,900

28,980

29,120

29,590

Nominal Kesit

mm²

Kablo Dış

Çapı / mm

Net Ağırlık

(kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)
Adet AdetA

Değerler

100

A

75

A

100

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

111

83

73

56

42

33

17

15

14

87

65

55

42

40

26

13

12

11

63

48

40

32

28

19

9

8

8

42

30

25

20

18

12

6

6

5

27,750

27,390

31,755

30,520

31,290

33,990

27,370

31,200

37,660

21,750

21,450

23,925

22,890

29,800

26,780

20,930

24,960

29,590

15,750

15,840

17,400

17,440

20,860

19,570

14,490

16,640

21,520

10,500

9,900

10,875

10,900

13,410

12,360

9,660

12,480

13,450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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600

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

270

203

178

134

126

81

53

38

36

67,500

66,990

77,430

73,030

93,870

83,430

85,330

79,040

96,840

360

284

213

201

158

135

84

57

54

90,000

93,720

92,655

109,545

117,710

139,050

135,240

118,560

145,260

500

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

225

168

118

112

102

68

53

32

29

56,250

55,440

51,330

61,040

75,990

70,040

85,330

66,560

78,010

300

235

177

168

156

113

70

48

44

75,000

77,550

76,995

91,560

116,220

116,390

112,700

99,840

118,360

400

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

150

133

118

88

82

54

32

25

23

37,500

43,890

51,330

47,960

61,090

55,620

51,520

52,000

61,870

210

186

141

132

112

90

56

38

35

52,500

61,380

61,335

71,940

83,440

92,700

90,160

79,040

94,150

Nominal Kesit

mm²

Kablo Dış

Çapı / mm

Net Ağırlık

(kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)

Toplam

Ağırlık (kg/m)
Adet AdetA

Değerler

300

A

75

A

100

4x1,5

4x2,5

4x4

4x6

4x10

4x16

4x25

4x35

4x50

13,0

14,5

16,5

17,5

19,5

21,5

27,5

30,0

33,0

0,250

0,330

0,435

0,545

0,745

1,030

1,610

2,080

2,690

132

100

87

66

62

39

24

18

17

33,000

33,000

37,845

35,970

46,190

40,170

38,640

37,440

45,730

176

140

94

99

91

65

36

29

26

44,000

46,200

40,890

53,955

67,795

66,950

57,960

60,320

69,940

Kablo Yerleşim Cetveli (Askı aralığı 1,5 m.)

6

Stamp

Free Hand

FreeText
www.somelpa.com.tr



Pregalvaniz
(İmalat öncesi sıcak daldırma yöntemiyle çinko kaplanmış malzeme) 

Pregalvaniz kaplama; sac malzemenin üretim aşamasında

sıcak daldırma yöntemi ile iki yüzeyin kaplama kalınlığı toplamı

ortalama 10-14 µm çinko kaplaması ile gerçekleşir.

Pregalvaniz yöntemi ile kaplanmış malzeme kesilen yüzeylerde

çinko ile demir arasındaki katodik etkiden dolayı paslanmaya

karşı korunurlar. (Maksimum 2 mm kalınlığa kadar geçerlidir.)

TS EN 10143

TS EN 10346

Sıcak Daldırma Galvaniz 

Bu yöntem demir malzemenin çinko eriyiği içine batırılarak

tüm yüzeylerinin minimum 45 µm çinko ile kaplanması işlemidir. 

TS EN ISO 1461

Zn Znanod
Fe Fekatod

Çinko tuzları,
çinko tamamen
kalmayıncaya
kadar paslanmayı
engeller.

Çinko kaplama ve korunmasız çeliğin atmosferlerde aşınma tabolsu. 

Atmosfer çeşitleri Çinko kaplamanın aşınması (µ/yıl) Korunmasız çeliğin aşınması (µ/yıl) 

Açık arazi

Deniz kenarı

Şehir

Endüstri

Tropik iklim

-  60

-170

-  70

-160

-  70

6

20

30

30

1

1,0-  3,4

2,4-15,0

1,0-  6,0

3,8-19,0

1,0-  9,7

7
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Sıra
No

Sipariş
Kodu

Aç ı k l ama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3001572

2000802

2000244

5000032

3000001

3008595

1000522

1000285

1000520

60 KMA 500

STS KONSOL

STS BAŞLIĞI

M10 TİJ

U TAV. TESP. ELM.

EK ELEMANI

M10 SOMUN

M6 CIVATA

M6 SOMUN

1

2

2

2

2

2

12

8

8

Adet

ASKI ARALIĞI 1,2 M

Sıra
No

Sipariş
Kodu

Aç ı k l ama

1

2

3

4

5

6

3000109

3007992

3008000

3008595

1000565

1000522

60 KMA 600

UDYB 600

UDD 600

EK ELEMAN

M10 CIVATA

M10 SOMUN

1

2

4

2

8

8

Adet

ASKI ARALIĞI 1,2 M

Sıra
No

Sipariş
Kodu

Aç ı k l ama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3000109

2000802

2000244

5000032

3000001

3008595

1000522

1000285

1000520

60 CTA 500

STS KONSOL

STS BAŞLIĞI

M10 TİJ

U TAV. TESP. ELM.

EK ELEMANI

M10 SOMUN

M6 CIVATA

M6 SOMUN

1

2

2

2

2

2

12

8

8

Adet

ASKI ARALIĞI 1,2 M

Sıra
No

Sipariş
Kodu

Aç ı k l ama

1

2

3

4

5

6

3000109

3007992

3008000

3008595

1000565

1000522
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UDYB 600

UDD 600
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1

2

4

2

8

8

Adet

ASKI ARALIĞI 1,2 M
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       EAE ÜNİVERSAL KABLO KANALLARI GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (UKFE)
Üniversal  Kablo Kanal ve Üniversal  Askı Sistemleri

1) Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış, (kenarları içe dairesel olarak 
kıvrık, dıştan dışa yaklaşık 10 mm çapında) ağır hizmet karakterinde Üniversal Kablo taşıyıcıları kullanılmalıdır.
2)  Genişliği 100 - 300 mm'ye kadar olan Üniversal Kablo taşıyıcıları sac kalınlığı 0,7 mm, genişliği 400-600 mm'ye 
kadar olanlar 0,9 mm kalınlığında galvanizli sacdan yapılmalıdır. Kablo taşıyıcı kanalların dik açılı kenar yüksekliği; 
tüm kanallarda 40 mm olmalıdır. Ancak, kablo kesiti ve yoğunluğuna göre, ihtiyaç halinde kenar yüksekliği tüm 
kanallarda 60 mm olabilmelidir.
3)  Sac Kablo Kanalları eşit uzunlukta üniteler halinde üretilmeli, boyları 3 metre den küçük olmamalıdır.
4)  Üniversal kablo Kanalların kenarlarında ve içinde havalandırmayı sağlamak için, tüm kanal boyunca delikler 
açılmış olmalıdır. Delik ebatları 7 x 32  mm olmalıdır. Kanalın iç kısmında tam orta eksendeki delikler; kanalın geniş 
kısmına paralel olarak, tek sıra delik olmalı diğer tüm delikler kanal boyuna paralel olmalıdır. Kanal mukavemetini 
arttırmak için bu delikler min. 3 mm formalanmalıdır.
5)  UKFE Kablo taşıyıcı imalatında TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun galvanizli sac kullanılmalıdır. 
Yüksek kaliteli demir esaslı sac malzeme; TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun, sıcak daldırma 
metodu ile çinko kaplanmalıdır. Daha sonra, galvanizlenmiş sacdan, Üniversal Kablo Kanalı ve aksesuarlarının 
imalatı yapılmalıdır.
6) Talep halinde bu imalatı takiben, RAL kodlu, epoksi polyester, elektrostatik toz boya atılmalıdır. Boyama 
işleminden sonra 180° derecede fırınlanmalıdır. Boya kalınlığı minimum 50 µm olmalıdır. Boyalı kanal ve aksesuarları 
daha sonra korunmak amacı ile ambalajlanmalıdır. Galvaniz üzeri boyalı kanalların uzunluğu:  L=3000 mm 
olmalıdır. (Montaj sırasında kablo kanalı kesilme vs. durumlarında bir kap içersinde selülozik tiner ile sıvılandırılmış 
elektrostatik toz boya (yağlı boya kıvamında olacak), fırça ile kesilen yerlere rutuş yapılmalı ve 2 saat kuruması 
beklenmelidir.
7) Üniversal Kablo Kanallarının yükseklik değiştirdiği yerlerde, seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme 
ekleri kullanılmalıdır.
8) Taşıyıcı Kanalın yön değiştirdiği yerlerde (ihtiyaca göre); 90° yatay dönüş elemanı; yatay ( T ) bağlantı elemanı; 
(+) dörtlü dönüş elemanı iç bükey dönüş dış bükey dönüş elemanları kullanılmalıdır. Bu elemanların kullanım alanı 
keskin köşeli olmamalıdır.
9) Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - 
Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.
10) Taşıyıcı Kanalların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Elemanları ile yapılmalıdır. Her boy uzunluğu 3m'dir. Her üç 
metre'de 2 adet ek elemanı kullanılacaktır. Tüm dönüş elemanlarının montajı, kanallara geçme suretiyle yapılır (ek 
elemanına ihtiyaç yoktur). Cıvata delikleri M6 ek cıvata takımına uygun olmalıdır. M6x12- bombe başlı kilitlenebilir 
cıvata ve etekli-flanşlı somun, takımı kullanılmalıdır.
11) Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile 
yapılacaktır.
12) Bağlantı montajı için lak kaplı, metrik sisteme uygun (M6 Ek Cıvata takımı) cıvata ve somun vb. kullanılacaktır.
13) Tüm dönüş modülleri ve redüksiyon modülleri bağlantılarında (H=40 mm için) 4 adet, (H= 60 mm için) 8 adet 
M6x12 Ek cıvata somun, takımı kullanmalıdır.
14) Kablo kanalı üzerinde yürünmemeli ve yürüyüş yolu olarak kullanılmamalıdır.
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       EAE ÜNİVERSAL KABLO KANALLARI GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (UKS)
Üniversal  Kablo Kanal ve Üniversal  Askı Sistemleri

1) Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış, (kenarları içe dairesel olarak kıvrık, 
dıştan dışa yaklaşık 10 mm çapında) ağır hizmet karakterinde Üniversal Kablo taşıyıcıları kullanılmalıdır.
2)  Genişliği 50 -100 - 150 mm'ye kadar olan Üniversal Kablo taşıyıcıları sac kalınlığı 0,8 - 1 mm, genişliği 200-250 mm'ye 
kadar olanlar 1 - 1,2 mm, genişliği 300-400-500-600 mm'ye kadar olanlar 1,2 - 1,5 mm kalınlığında galvanizli sacdan 
yapılmalıdır. Kablo taşıyıcı kanalların dik açılı kenar yüksekliği; tüm kanallarda 40 mm olmalıdır. Ancak, kablo kesiti ve 
yoğunluğuna göre, ihtiyaç halinde kenar yüksekliği tüm kanallarda 60 mm olabilmelidir.
3)  Sac Kablo Kanalları eşit uzunlukta üniteler halinde üretilmeli, boyları 3 metre den küçük olmamalıdır. Ancak, 
istenildiğinde: 4-5 ve 6 metreye kadar olan yekpare boylarda üretilmelidir. Ayrıca talep halinde, taşıyıcı sac kablo 
kanalları deliksiz olarak da üretilebilmelidir. Deliksiz üretimde, sadece ek yerlerinde delik olmalıdır.
4) Üniversal kablo kanal kenarlarında ve içinde havalandırmayı sağlamak için tüm kanal boyunca delikler açılmış olmalıdır. 
Delik ebatları 7x25, 7x15, 7x35 olmalıdır. Kanalın tam ortasında, kanal enine dik 7x25, kanal enine paralel 7x35 delikler 
bulunmalıdır. Kanalın tam ortasında 170 mm. aralıklı 20,5 mm. çapında rakor için delikler olmalıdır.
5)  Kablo taşıyıcı imalatında TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun galvanizli sac kullanılmalıdır. Yüksek kaliteli 

demir esaslı sac malzeme; TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun, sıcak daldırma metodu ile çinko 
kaplanmalıdır. Daha sonra, galvanizlenmiş sacdan, Üniversal Kablo Kanalı ve aksesuarlarının imalatı yapılmalıdır.
6) Talep halinde bu imalatı takiben, RAL kodlu, epoksi polyester, elektrostatik toz boya atılmalıdır. Boyama işleminden 
sonra 180° derecede fırınlanmalıdır. Boya kalınlığı minimum 50 µm olmalıdır. Boyalı kanal ve aksesuarları daha sonra 
korunmak amacı ile ambalajlanmalıdır. Galvaniz üzeri boyalı kanalların uzunluğu:  L=3000 mm olmalıdır. (Montaj 
sırasında kablo kanalı kesilme vs. durumlarında bir kap içersinde selülozik tiner ile sıvılandırılmış elektrostatik toz boya 
(yağlı boya kıvamında olacak), fırça ile kesilen yerlere rutuş yapılmalı ve 2 saat kuruması beklenmelidir.
7) Üniversal Kablo Kanallarının yükseklik değiştirdiği yerlerde, seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme ekleri 
kullanılmalıdır.
8) Taşıyıcı Kanalın yön değiştirdiği yerlerde (ihtiyaca göre): 90° yatay dönüş elemanı; yatay ( T ) Bağlantı elemanı; ( + ) 
dörtlü dönüş elemanı iç bükey dönüş dış bükey dönüş elemanları kullanılmalıdır. Bu elemanların kullanım alanı keskin 
köşeli olmamalıdır.
9) Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - Dikey 
(T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.
10) Taşıyıcı Kanalların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Elemanları ile yapılmalıdır. Her boy uzunluğu 3m'dir. Her üç 
metre'de 2 adet ek elemanı kullanılacaktır. Tüm dönüş elemanlarının montajı, kanallara geçme suretiyle yapılır (ek 
elemanına ihtiyaç yoktur). Cıvata delikleri M6 ek cıvata takımına uygun olmalıdır. M6x12- bombe başlı kilitlenebilir cıvata 
ve etekli-flanşlı somun, takımı kullanılmalıdır.
11) Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile yapılacaktır.
12) Bağlantı montajı için lak kaplı, metrik sisteme uygun (M6 Ek Cıvata takımı) cıvata ve somun vb.  kullanılacaktır.
13) Tüm dönüş modülleri ve redüksiyon modülleri bağlantılarında (H=40 mm için) 4 adet, (H= 60 mm için) 4 adet M6x12 
ek cıvata somun, takımı kullanmalıdır.
14) Kablo kanalı üzerinde yürünmemeli ve yürüyüş yolu olarak kullanılmamalıdır.
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       EAE ÜNİVERSAL KABLO KANALLARI GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (UKFG)
Üniversal  Kablo Kanal ve Üniversal  Askı Sistemleri

1) UKFG kablo kanalları 3050 mm boyunda üretilmeli ve montaj esnasında birbiri içine 50 mm geçmelidir. 
Kendinden kilitleme sistemiyle montaj yapılabilir. UKFG kablo kanalları üzerindeki taban deliklerine mukavemet 
arttırıcı form verilmiş olmalıdır. Ek elemanı kullanımına ihtiyaç yoktur. Ancak opsiyonel olarak dıştan ek elemanı 
kullanımına uygun olmalıdır. Topraklama için; M6 x 12 bombe başlı kilitlenebilir cıvata ve etekli flanş somun takımı 
kullanılmalıdır.
2) Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış, (kenarları içe dairesel olarak 
kıvrık, dıştan dışa yaklaşık 10 mm çapında) ağır hizmet karakterinde Üniversal Kablo taşıyıcıları kullanılmalıdır.
3)  Genişliği 100 - 200 - 300 mm'ye kadar olan Üniversal Kablo taşıyıcıları sac kalınlığı 0,7 mm, genişliği 300-400-500-
600 mm'ye kadar olanlar 0,9 mm, kalınlığında galvanizli sacdan yapılmalıdır. Kablo taşıyıcı kanalların dik açılı kenar 
yüksekliği; tüm kanallarda 40 mm olmalıdır. Ancak, kablo kesiti ve yoğunluğuna göre, ihtiyaç halinde kenar 
yüksekliği 50 - 60 mm olmalıdır. 
4)  Sac Kablo Kanalları eşit uzunlukda üniteler halinde üretilmeli, boyları 3050 mm den küçük olmamalıdır.
5)  Üniversal kablo Kanalların kenarlarında ve içinde havalandırmayı sağlamak için ,tüm kanal boyunca delikler 
açılmış olmalıdır. Delik ebadları 7 x 25, 7 x 28, 7 x 57 mm olmalıdır. Kanalın iç kısmında tam orta eksendeki delikler; 
kanalın geniş kısmına paralel olarak, tek sıra delik olmalı diğer tüm delikler kanal boyuna paralel olmalıdır. Kanal 
mukavemetini arttırmak için bu delikler min. 3 mm formalanmalıdır. Kanalın tam ortasında 87,5 mm aralıklarla   
Ø 25 rakor ve Ø 11 tij delilkleri olmalıdır.
6)  UKFG Kablo taşıyıcı imalatında TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun galvanizli sac kullanılmalıdır. 
7) Talep halinde bu imalatı takiben, RAL kodlu, epoksi polyester, elektrostatik toz boya atılmalıdır. Boyama 
işleminden sonra 180° derecede fırınlanmalıdır. Boya kalınlığı minimum 50 µm olmalıdır. Boyalı kanal ve aksesuarları 
daha sonra korunmak amacı ile ambalajlanmalıdır. Galvaniz üzeri boyalı kanalların uzunluğu:  L=3050 mm 
olmalıdır. (Montaj sırasında kablo kanalı kesilme vs. durumlarında bir kap içersinde selülozik tiner ile sıvılandırılmış 
elektrostatik toz boya (yağlı boya kıvamında olacak), fırça ile kesilen yerlere rutuş yapılmalı ve 2 saat kuruması 
beklenmelidir.
8) Üniversal Kablo Kanallarının yükseklik değiştirdiği yerlerde, seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme 
ekleri kullanılmalıdır.
9) Taşıyıcı Kanalın yön değiştirdiği yerlerde (ihtiyaca göre): 90° yatay dönüş elemanı; yatay ( T ) Bağlantı elemanı; 
(+) dörtlü dönüş elemanı İç bükey dönüş dış bükey dönüş elemanları kullanılmalıdır. Bu elemanların kullanım alanı 
keskin köşeli olmamalıdır.
10) Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - 
Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.
11) Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile 
yapılacaktır.
12) Bağlantı montajı için Lak kaplı, metrik sisteme uygun (M6 Ek Cıvata takımı) cıvata ve somun v.b  kullanılacaktır.
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       EAE ÜNİVERSAL KABLO KANALLARI GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (UKF-C)
Üniversal  Kablo Kanal ve Üniversal  Askı Sistemleri

1) UKF-C kablo kanalları 3050 mm boyunda üretilmeli ve montaj esnasında birbiri içine 50 mm geçmelidir. Civata ile 
montaj yapılabilmektedir. UKF-C kablo kanalları üzerindeki taban deliklerine mukavemet arttırıcı form verilmiş 
olmalıdır. Ek elemanı kullanımına ihtiyaç yoktur. Ancak opsiyonel olarak dıştan ek elemanı kullanımına uygun 
olmalıdır. Topraklama için; M6 x 12 bombe başlı kilitlenebilir cıvata ve etekli flanş somun takımı kullanılmalıdır.
2) Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış, (kenarları içe dairesel olarak 
kıvrık, dıştan dışa yaklaşık 10 mm çapında) ağır hizmet karakterinde Üniversal Kablo taşıyıcıları kullanılmalıdır.
3)  Genişliği 100 - 200 - 300 mm'ye kadar olan Üniversal Kablo taşıyıcıları sac kalınlığı 0,7 mm, genişliği 300-400-500-
600 mm'ye kadar olanlar 0,9 mm, kalınlığında galvanizli sacdan yapılmalıdır. Kablo taşıyıcı kanalların dik açılı kenar 
yüksekliği; tüm kanallarda 40 mm olmalıdır. Ancak, kablo kesiti ve yoğunluğuna göre, ihtiyaç halinde kenar 
yüksekliği tüm kanallarda  50 - 60 mm olabilmelidir.
4)  Sac Kablo Kanalları eşit uzunlukda üniteler halinde üretilmeli, boyları 3050 mm den küçük olmamalıdır.
5)  Üniversal kablo Kanalların kenarlarında ve içinde havalandırmayı sağlamak için ,tüm kanal boyunca delikler 
açılmış olmalıdır. Delik ebadları 7 x 25, 7 x 28, 7 x 57 mm olmalıdır. Kanalın iç kısmında tam orta eksendeki delikler; 
kanalın geniş kısmına paralel olarak, tek sıra delik olmalı diğer tüm delikler kanal boyuna paralel olmalıdır. Kanal 
mukavemetini arttırmak için bu delikler min. 3 mm formalanmalıdır. Kanalın tam ortasında 87,5 mm aralıklarla   
Ø 25 rakor ve Ø 11 tij delilkleri olmalıdır.
6)  UKF-C Kablo taşıyıcı imalatında TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun galvanizli sac kullanılmalıdır. 
7) Talep halinde bu imalatı takiben, RAL kodlu, epoksi polyester, elektrostatik toz boya atılmalıdır. Boyama 
işleminden sonra 180° derecede fırınlanmalıdır. Boya kalınlığı minimum 50 µm olmalıdır. Boyalı kanal ve aksesuarları 
daha sonra korunmak amacı ile ambalajlanmalıdır. Galvaniz üzeri boyalı kanalların uzunluğu:  L=3050 mm 
olmalıdır. (Montaj sırasında kablo kanalı kesilme vs. durumlarında bir kap içersinde selülozik tiner ile sıvılandırılmış 
elektrostatik toz boya (yağlı boya kıvamında olacak), fırça ile kesilen yerlere rutuş yapılmalı ve 2 saat kuruması 
beklenmelidir.
8) Üniversal Kablo Kanallarının yükseklik değiştirdiği yerlerde, seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme 
ekleri kullanılmalıdır.
9) Taşıyıcı Kanalın yön değiştirdiği yerlerde (ihtiyaca göre): 90° yatay dönüş elemanı; yatay ( T ) Bağlantı elemanı; 
(+) dörtlü dönüş elemanı İç bükey dönüş dış bükey dönüş elemanları kullanılmalıdır. Bu elemanların kullanım alanı 
keskin köşeli olmamalıdır.
10) Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - 
Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.
11) Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile 
yapılacaktır.
12) Bağlantı montajı için Lak kaplı, metrik sisteme uygun (M6 Ek Cıvata takımı) cıvata ve somun v.b  kullanılacaktır.
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       EAE ÜNİVERSAL MERDİVEN KANAL GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (UMK)
Üniversal Merdiven Kanal ve Üniversal Askı Sistemleri

1) Projede belirtilen yerlerde, zayıf akım ve telefon kablolarının yatay ve dikey dağıtımında, enerji ve besleme 
kablolarının dikey ve gerektiğinde yatay taşınması için kullanılır. Üniversal Merdiven Kanallar: Kenarları içe dairesel 
olarak kıvrık (dıştan dışa yaklaşık 10 mm çapında) ağır hizmet karakterinde olacaktır.
2)  Genişliği 100 mm olan Üniversal Merdiven Kanalın sac kalınlığı 0,8 mm, genişliği 200 mm için 1mm, genişliği 300-
400 mm'ye kadar olanlar 1,2 mm kalınlığında galvanizli sacdan yapılacaktır.
3)  Galvanizli Sac Merdiven Kanallar, eşit uzunlukta üniteler halinde üretilecek boyları 3 metre olacaktır.
4)  Merdiven Kanalların kenarlarında havalandırmayı sağlamak için, tüm kanal boyunca delikler açılmış olacaktır. 
Delik ebatları 7 x 32 mm olacaktır. Merdiven Kanalların basamakları kaynaksız olacak, merdivenin gövdesi ile 
basamakları yekpare olacak şekilde imal edilecektir. Basamaklar arasındaki aralık eksenden eksene 125 mm 
olacaktır. Basamaklar üzerinde 25 mm aralıklı 12 mm çapında delikler olacaktır. Üniversal Merdiven Kanallar,  kenar 
yüksekliği 60 mm olan ağır hizmet tipi, Üniversal Kablo kanallarının tüm dönüş modüllerine uyumlu olmalıdır.
5)  Merdiven kanalı imalatında TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun sac kullanılmalıdır. Yüksek kaliteli 
demir esaslı sac malzeme; TS EN 10346 - TS EN 10143 standartlarına uygun, sıcak daldırma metodu ile çinko 
kaplanmalıdır. Daha sonra galvanizlenmiş sacdan Merdiven Kanal ve aksesuarlarının imalatı yapılmalıdır. (Talep 
halinde), epoksi polyester sınıfı elektrostatik toz boya ile RAL karakterine uygun boya atılabilmelidir. Boya kalınlığı 
minimum 50 m (mikron) olmalıdır.
6) Merdiven kanalın yükseklik değiştirdiği yerlerde seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme ekleri 
kullanılacaktır.
7)  Merdiven Kanalın yön değiştirdiği yerlerde; 90º yatay dönüş elemanı, yatay (T) bağlantı elemanı, dörtlü dönüş 
elemanı kullanılacaktır.
8) Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında; Dikey (T) duvardan iniş elemanı - 
Dikey ( T ) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılacaktır.
9) Merdiven Kanalların birbirlerine bağlantıları, ekleme elemanları ile yapılacaktır. Tüm dönüş elemanlarının montajı, 
kanallara geçme sureti ile yapılır (ek elemanına ihtiyaç yoktur.) Her boy uzunluğu 3m'dir. Her üç metrede 2 adet ek 
elemanı kullanılacaktır. Ekleme elemanlarının cıvata delikleri M6 ek cıvata takımına uygun olmalıdır.
10) Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile 
yapılacaktır.
11) Bağlantı montajı için, lak kaplı, metrik sisteme uygun M6x12 Cıvata somun takımı kullanılmalıdır. Cıvata, bombe 
başlı flanşlı ve yuvasına kilitlenebilir olmalıdır. M6 somun ise etekli ve tırnaklı olmalıdır.
12) Tüm dönüş modülleri ve redüksiyon modüllerinde; bağlantı için kullanılacak olan cıvata takımı: 8 adet M6x12 ek 
cıvata somun takımı kullanılmalıdır.
13)  Merdiven kanalın üzerinde yürünmemeli ve yürüyüş yolu olarak kullanılmamalıdır.
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       EAE ÜNİVERSAL KABLO KANALLARI GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (CTHF-E)
Üniversal  Kablo Kanal ve Üniversal  Askı Sistemleri

1) Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış, (kenarları içe dairesel olarak 
kıvrık, dıştan dışa yaklaşık 10 mm çapında) ağır hizmet karakterinde Üniversal Kablo taşıyıcıları kullanılmalıdır.
2)  Genişliği 100 - 300 mm'ye kadar olan Üniversal Kablo taşıyıcıları sac kalınlığı 0,7 mm, genişliği 400-600 mm'ye 
kadar olanlar 0,9 mm kalınlığında galvanizli sacdan yapılmalıdır. Kablo taşıyıcı kanalların dik açılı kenar yüksekliği; 
tüm kanallarda 40-50-60 mm olmalıdır. Ancak, kablo kesiti ve yoğunluğuna göre, ihtiyaç halinde, CTHF-E kablo 
kanalı kalınlıkları; genişliği: 100-200mm için 0,8mm, 300-400mm için 1mm, 500-600mm için 1,2mm ve kenar 
yüksekliği tüm kanallarda  40-50 -60 mm olabilmelidir.
3)  Sac Kablo Kanalları eşit uzunlukda üniteler halinde üretilmeli, boyları 3 metre’den küçük olmamalıdır.
4)  Üniversal kablo kanalların kenarlarında ve içinde havalandırmayı sağlamak için, tüm kanal boyunca delikler 
açılmış olmalıdır. Delik ebatları 7 x 32  mm olmalıdır. Kanalın iç kısmında tam orta eksendeki delikler; kanalın geniş 
kısmına paralel olarak, tek sıra delik olmalı diğer tüm delikler kanal boyuna paralel olmalıdır. Kanal mukavemetini 
arttırmak için bu delikler min. 3mm formalanmalıdır.
5)  CTHF-E Kablo kanal imalatında TS EN ISO 1461 standartlarına uyulmalıdır. Yüksek kaliteli demir esaslı sac 
malzeme; delme ve bükme işleminden sonra TS EN ISO 1461 standartlarına uygun olarak  sıcak daldırma metodu 
ile çinko kaplanmalıdır. Çinko kaplamadan önce gerekli temizleme ve yağ alma işlemleri yapılmalıdır. Son işlem 
olarak yıkama, durulama yapılmalı ve daha sonra flux banyosundan geçirilmelidir. Galvaniz kalınlığı min. 45 µm 
olmalıdır. Galvanizleme işleminden sonra malzemenin son kontrol ve temizliği yapılmalıdır.
6) Talep halinde bu imalatı takiben, RAL kodlu, epoksi polyester, elektrostatik toz boya atılmalıdır. Boyama 
işleminden sonra 180° derecede fırınlanmalıdır. Boya kalınlığı minimum 50 µm olmalıdır. Boyalı kanal ve 
aksesuarları, daha sonra korunmak amacı ile ambalajlanmalıdır. Galvaniz üzeri boyalı kanalların uzunluğu:  L=3000 
mm olmalıdır. (Montaj sırasında kablo kanalı kesilme vs. durumlarında bir kap içersinde selülozik tiner ile 
sıvılandırılmış elektrostatik toz boya (yağlı boya kıvamında olacak), fırça ile kesilen yerlere rutuş yapılmalı ve 2 saat 
kuruması beklenmelidir.
7) Üniversal Kablo Kanallarının yükseklik değiştirdiği yerlerde, seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme 
ekleri kullanılmalıdır.
8) Taşıyıcı Kanalın yön değiştirdiği yerlerde (ihtiyaca göre); 90° yatay dönüş elemanı; yatay ( T ) Bağlantı elemanı; ( + 
) dörtlü dönüş elemanı İç bükey dönüş dış bükey dönüş elemanları kullanılmalıdır. Bu elemanların kullanım alanı 
keskin köşeli olmamalıdır.
9) Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarında: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - 
Dikey (T) Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.
10) Taşıyıcı Kanalların birbirlerine bağlantıları, Ekleme Elemanları ile yapılmalıdır. Her boy uzunluğu 3m'dir. Her üç 
metre'de 2 adet ek elemanı kullanılacaktır. Tüm dönüş elemanlarının montajı, kanallara geçme suretiyle yapılır (ek 
elemanına ihtiyaç yoktur). Cıvata delikleri M6 ek cıvata takımına uygun olmalıdır. M6x12- bombe başlı kilitlenebilir 
cıvata ve etekli-flanşlı somun, takımı kullanılmalıdır.
11) Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikde kullanılan kanalların bağlantıları ise Redüksiyon Modülleri ile 
yapılacaktır.
12) Bağlantı montajı için lak kaplı, metrik sisteme uygun (M6 Ek Cıvata takımı) cıvata ve somun v.b  kullanılacaktır.
13) Tüm dönüş modülleri ve redüksiyon modülleri bağlantılarında (H=40-50 mm için) 4 adet, (H= 60 mm için) 8 
adet M6x12 Ek cıvata somun takımı kullanmalıdır.
14)  Kablo kanalı üzerinde yürünmemeli ve yürüyüş yolu olarak kullanılmamalıdır.
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       EAE KABLO KANALLARI GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (CTH-CTA)
E-Line Kablo Kanalı ve Askı Sistemleri

1- Projede belirtilen yerlerde, kabloların yatay dağıtımı için sac'dan yapılmış, ağır hizmet karakterinde (kenarları içe dairesel 
kıvrık (dıştan dışa yaklaşık 10 mm  çapında) delikli (istendiğinde deliksiz), EAE marka Kablo Kanalları kullanılmalıdır.
2- Sac Kablo Kanalları eş uzunlukta üniteler halinde üretilmeli, boyları L=3 m olacak şekilde yekpare boylarda üretilmelidir.
3- Kablo kanallarının içinde ve kenarlarında havalandırmayı sağlamak için, uzun delikler açılmış olmalıdır. Delikler, ard arda 3 
farklı uzunlukta olmalı; sıra ile delik ebatları 7x25-7x15-7x35 mm olmalıdır. Deliklerde çapak olmamalıdır. İstendiği takdirde 
kanallar deliksiz olarakda imal edilebilmelidir. (Deliksiz kablo kanallarında, sadece ek yerinde delikler olmalıdır.) Boşaltma 
oranı TS EN 61537'ye uygun C sınıfı olmalıdır.
4- Kablo kanalları içine döşenecek zayıf akım tesisat kabloları, mutlaka ayrı bir bölme içinde olmalı örneğin;  kablo kanalları 
içine, kanalların aynı boy ve yüksekliğinde olan ayırıcı separatör monte edilmeli veya zayıf akım tesisat kabloları ayrı kablo 
kanalları içinde bulunmalıdır. Kablolar, kablo kanalına plastik kablo bağı ile tespit edilmelidir.
5- Kablo kanal imalatında TS EN ISO 1461 standartlarına uyulmalıdır. Yüksek kaliteli demir esaslı sac malzeme; delme ve 
bükme işleminden sonra TS EN ISO 1461 standartlarına uygun olarak  sıcak daldırma metodu ile çinko kaplanmalıdır. Çinko 
kaplamadan önce gerekli temizleme ve yağ alma işlemleri yapılmalıdır. Son işlem olarak yıkama, durulama yapılmalı ve daha 
sonra flux banyosundan geçirilmelidir. Galvaniz kalınlığı min. 14 µm olmalıdır. Galvanizleme işleminden sonra malzemenin 
son kontrol ve temizliği yapılmalıdır.
6- Kablo kanalı yüksekliği değiştiği yerlerde seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme ek elemanları kullanılmalıdır.
7- Kablo kanalının yön değiştirdiği yerlerde; 90° yatay dönüş elemanı, yatay (T) bağlantı elemanı, dörtlü dönüş elemanı 
kullanılmalıdır.
8- Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup vb. bağlantılarda: Dikey (T) duvardan iniş elemanı - Dikey (T) 
Ortadan İniş / Çıkış elemanı kullanılmalıdır.
9- Kablo kanallarının birbirlerine bağlantıları, ikişer adet ekleme elemanı ile yapılmalıdır. Tüm dönüş elemanlarının da  
kanallara montajı, ek elemanları ile yapılmalıdır.
10- Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları: ( Z  tipi ) Redüksiyon Modülleri ile 
yapılmalıdır. Ortadan redüksiyon, simetrik iki elemandan oluşmalıdır. Sağa redüksiyon ve sola redüksiyon ise; bir adet 
normal redüksiyon elemanı ile bir adet ek elemanı kombinasyonundan oluşmalıdır.
11- Bağlantı montajı için lak kaplı, M6 cıvata, somun takımı kullanılmalıdır. Cıvata ölçüleri M6x12 olmalıdır. Cıvata, bombe 
başlı flanşlı ve yuvasına kilitlenebilir olmalıdır. M6 Somun ise etekli ve tırnaklı olmalıdır .
12- Gerek ekleme modülünde ve gerekse redüksiyon modüllerinde kullanılacak Ek cıvata takımı: Kablo kanalının kenar 
yüksekliği 40-50-60 mm ise 4 adet, 75 mm ise, 8 adet - kenar yüksekliği 100 mm ise 12 adet olmalıdır.
13- Kablo kanalı üzerinde yürünmemeli ve yürüyüş yolu olarak kullanılmamalıdır.

D A L D I R M A G A LV A N İ Z

       EAE KABLO MERDİVENİ GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ (KMH-KMA)
E-Line Kablo Merdiven ve Askı Sistemleri

1- Projede belirtilen yerlerde yatay ve dikey dağıtımda enerji kablolarının taşınması için kullanılır.
2- Kablo merdiven kenarlarının üst bölümündeki mukavemet arttırıcı kıvrımı (16x10) mm olmalıdır. Kablo merdiven 
kenarlarının alt bölümündeki travers kaynak ayağı 25 mm olmalıdır.
3-Kablo merdiven kenarlarında ek oluşturma amaçlı açılan delik ölçüleri 7x20 mm olacaktır. Ayrıca topraklama için ø8 delik 
olmalıdır.
4- Kablo merdiven traversleri 300 mm aralıkla kenarlara kaynaklanacaktır.
5- Kablo merdivenleri 1,5 veya 2 mm sacdan üretilmelidir. 
6- Kablo merdiveni boyları 3m olacak şekilde eşit uzunlukta üretilmelidir.
7- Kablo merdiven traversleri U olarak üretilmelidir. U travers 15 mm yükseklikte, 30 mm genişlikte ve üzerindeki delikler 19 
mm eksen aralıklı 7,5x15 mm ölçülerinde olmalıdır.   
8- Kablo merdiveninin yan duvar sacındaki formalar sayesinde taşıma kapasitesi artmaktadır.  
9- Kablo merdivenleri imalatında TS EN 61537 TS EN ISO 1461 standartlarına uyulmalıdır. Yüksek kalite demir esaslı sac 
malzeme delme ve bükme işleminden sonra TS EN ISO 1461 standartlarına uygun olarak sıcak daldırma metoduyla çinko 
kaplanmalıdır. Çinko kaplanmadan önce gerekli temizleme ve yağ alma işlemleri yapılmalıdır. Bu işlemden sonra yıkama 
durulama yapılmalı ve daha sonra flux banyosundan geçirilmelidir. Galvaniz kalınlığı min. 45 µm olmalıdır.
10- Kablo merdiven yüksekliği değiştiği yerlerde seviye değiştirme modülü veya seviye değiştirme ek elemanları 
kullanılmalıdır.
11- Kablo merdivenlerinin birbirlerine bağlantıları, ikişer adet Ekleme elemanı ile yapılmalıdır. Tüm dönüş elemanlarınında  
kanallara montajı, ek elemanları ile yapılmalıdır.
12- Kablo merdiveninin yön değiştirdiği yerlerde; 90° yatay dönüş elemanı, yatay (T) bağlantı elemanı, dörtlü dönüş elemanı 
kullanılmalıdır.
13- Kablo yoğunluğu nedeniyle, farklı genişlikte kullanılan kanalların bağlantıları: ( Z  tipi ) Redüksiyon Modülleri ile 
yapılmalıdır. Ortadan redüksiyon, simetrik iki elemandan oluşmalıdır. Sağa redüksiyon ve sola redüksiyon ise; bir adet 
normal redüksiyon elemanı ile bir adet ek elemanı kombinasyonundan oluşmalıdır.
14- Bağlantı montajı için lak kaplı, M6 cıvata, somun takımı kullanılmalıdır. Cıvata ölçüleri M6x12 olmalıdır. Cıvata, bombe 
başlı flanşlı ve yuvasına kilitlenebilir olmalıdır. M6 Somun ise etekli ve tırnaklı olmalıdır.
15- Gerek ekleme modülünde ve gerekse redüksiyon modüllerinde kullanılacak Ek cıvata takımı: Kablo
merdiveninin kenar yüksekliği 40 - 50 - 60 mm ise 4 adet, 75 mm ise, 8 adet - kenar yüksekliği 100 mm ise 12 adet olmalıdır.
16- Kablo merdiveni üzerinde yürünmemeli ve yürüyüş yolu olarak kullanılmamalıdır.
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